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estas pelo esforco de ndo menos dignos patriotas, e,
finalmente, a acquisicao dos canhoes de Campanha
regulamentares em nosso Exercito.

Aquella urgencia tao recommendada fora o melhor
elemento para a acquisicao de nosso fusil; pois talvez
nao o tivessemos obtido, em condi¢oes normaes.

Ella, porém, concorreu tambem para a acquisi¢ao
dos nossos actuaes canhoes de campanha que, si pos-
suem qualidades balisticas excellentes, nao sao os
mais apropriados ds nossas circumstancias especiaes,
como mostraremos no desenvolvimento d'este nosso
despretencioso trabalho.

Transportando para estas linhas detalhes de tudo
quanto a industria européa nos tem offerecido,
para escolhermos com seguranca 0 nosso futuro ca-
nhao de campanha, todos os dades balisticos e ou-
tros, quer fornecidos pelas monographias que pos-
suirmos, quer determinados em nossas experiencias,
queremos interessar os que nos lerem no importante
assumpto.

Nao é uma indiscripcdo que commettemos, pois
que guardaremos a reserva que nos impoe o que em
cada material constitue segredo de fabricacao.

Comecdamos dizendo que jd se fazia esperar o es-
tudo e consequente adopcao de um canhao de tiro
rapido.

Com effeito, ndo se trata mais de um producto in-
dustrial cujas vantagens possam ser postas em duvida;
elle é de longa data estudado, e a sua adopgao jd rea-
lisada em grande numero de paizes, estd em outros
dependendo apenas de experiencias que se ultimam.

Quando por ordem terminante do Governo fazia-
mos acquisicao dos nossos canhoes regulamentares,
em Abril de 1894, jd o assumpto era largamente estu-
dado, como se poderd verificar entre outras publica-
cdes, na Revista do Exercito Belga de Julho de 1891,
Janeiro e Maio de 1892, e essa mesma Revista, em
seu numero de Julho de 1893, dd uma descripcao
completa de um canhdo de 7,5¢. sobre reparo de
campanha, mandado construir pela Sociedade Nor-
denfelt de Paris, no importante estabelecimento belga
de Cockerill.

Esse canhdo dando um rendimento de 192 T. M,
quando o entdo regulamentar na Belgica dava apenas
46 T M, nos indica desde logo o quanto se ganhava
em potencia.

Desde entdo consideravam os artilheiros belgas
que o verdadeiro canhdo de tiro rapido ¢ aquelle que
nio se desvia de sua pontaria no acto do tiro, de
modo que este possa continuar exigindo apenas sin-
ples e rapida correccao que deverd ser feita por meio
de apparelhos apropriados, sem que seja necessario
deslocar a conteira. Ora, uma tal exigencia so se
obtem conseguindo que a peca nao recue, ou que,
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recuando, volte automaticamente 4 bateria~Desde que
nos phenomenos mecanicos nao se pode aniquilar a
forca, como nao se deixa aniquilar a materia nos de
ordem chimica, impedir o recuo sem procurar absor-
ver essa forca por meio de freios, sem disciplinal-a,
de modo que nao exceda 4 resistencia desses freios,
serd reduzir o material a soffrer um trabalho de vi-
bragoes, que acabard fatalmente por desarticular as
suas partes componentes.

E' o que acontecia com o emprego de facos de
madeira solidamente fixados ds rodas do reparo:
sabots d’ enrayage dos francezes.

A este systema succedeu o de freios de patins, tao
conhecidos por serem empregados nas viaturas civis,
accionados por uma alavanca ou por uma pequena
roda, que fazendo girar um paratuso, produz a com-
pressao dos patins contra o trilho das rodas.

Ainda bastante brusca a accdo d'estes freios, ti-
nham elles outros defeitos, entre os quaes podemos
citar o de modificar a pontaria no momento de ser
apertado e ser necessario desapertal-o para levar o
canhdo em bateria.

Meios engenhosos foram postos em pratica para
fazer agir o patim de modo progressivo, auxiliando o
attrito exercido sobre a chapa do trilho das rodas com
o desenvolvido sobre o cubo, por meio de uma corda
que nelle se enrola 4 proporcdo que o canhdo recua,
fazendo approximar os patins gradativamente até
applical-os fortemente contra aquellas chapas.

Estes, porém, entre os quaes ¢ o mais notavel o de
Lemoine, apresentam inconvenientes : ser preciso gra-
duar previamente a accao do freio, para que nao seja
demasiadamente energica, produzindo assim degra-
dacoes no material; que o attrito da corda nao seja
augmentado pela interposicao de areia ou de terra;
que a corda se enrole regularmente, sem haver super-
posicao de voltas; além de trazer uma grande com-
plicacao de alavancas, cavilhas, entrdsas, etc., tornaips
do o systema pouco pratico para um canhao de cam-
panha.

Vem a proposito citar o freio do canhao de 7,5c.de
campanha, construido no importante estabelecimento
de J. Cockerill, da Belgica, em 1893. Jd ahi vemos 0
reparo se dividindo em duas partes : uma que recua
e outra que fica fixa no acto do tiro, tomando neste
ponto de apoio as pecas destinadas a oppor uma forca
antagonica ao systema que recua, composto da bocca
de fogo s ou d'esta com seu berco.

Este, no canhao de Cockerill, rectia de cerca de 30c.
a0 longo das falcas, arrastando comsigo o parafuso de
pontaria. Para isso a porca d'esse parafuso, montada
em uma taleira, é ligada ao berco por dous bragos ar-
ticulados. Essa taleira recua dentro de duas corredi-
cas fixas 4 face interna das falcas.
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