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| BIOMBO

08 biombos, esas lindas ¥ ftrans-

portables paredes, son ¢l comple-

mento de una casa puesta con
Fusta, pues existen muy pocas en gue
no se encuentren, debido no sdlo a la
infltencia oriental que hoy sufre el
corado, sino también a su utilidad y
encanto, pues por medio de ellos se ocul-
fa una puerta gue NoO (UErEmMOs (ue se
vea, o se hace un rinconcito intimo et
nna sala, ¥ dado su poca altura y el movimiento de sus
pafios, producen un efecto de fragilidad y ligereza que
los hace sumamente atrayentes. Sin embargo, por su
costo — excesivo en la mayor parte de los casos — nos
vemos por lo general privados de usarlos, a pesar de
que nuestros deseos seria poseer algung; por ello he
pensade en explicar el modo sencillo de hacerlos.

Para hacer uno de los pafios o ladas de un biombo
se necesitan cinco tiras de madera: dos largas, de la
altura que se quierd obtener, ¥ ires mas cortas, que
tendrin una medida denal al ancho conveniente, Las
tiras largas B (fig, 1) se cortan por sus extremos, a media madera, con una altura
igual al ancho de las tiras cortas <, gue también se cortan por sus extremoes, a
media madera, a fin de que encajen exactamente y, una vez sujetas por cinco clavos
roblonadeos o tornillos, formen el marco exterior del biombo. Cuando éste es de
- gran alturd, no basta para darle firmeza la sujecion
e \ exterior, ¥ entonces en las tiras largas ¥ en su parte

media se hace un eajetin, a media madera, en donde
o encala la tercera tira, cortada en sus extremos igual-
mente que las anteripres. Creo que el grabado figura
¥ niimero 1 dara mas clara idea del modo de hacer los
G encaies que la explicacion anterior.
7 . Es conveniente, antes e clavar o atornillar
H las tiras de madera, poner un poco de cola fuerte,
7 disuelta en poca agua caliente, para afianzar las
D uriones.
V / Hechos los lados del biombo, eés decir, terminados
/ todos los one ‘queramos que tenga, se procede a la
/ union de ellos, ¥ para evitar el uso de hisagras, que
s los afean, recomiendo el empleo de tiras de union, ca-
mo hacen los japoneses. Iistas tiras se colocan (fig. 2)
del sighiente modo: se pega o clava sobre el frente
de un pafio ¢l extremo I de una tira o cinta de tela:
llévase hacia atris, ¥ el otro extremo G se pega o
clava sobroe el reverso.del marco aue deba ir adjunto.
R Sohre ol frente del segundo marco vy, stempre (nica-
s Fig: 2 mente por S extremo [V se pega ofra tira, cuyo
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