Punto de dobla-
— dillo.—Este pum-
to consiste, en doblar
dos veces sobre si
misma Jla orilla de
la tela, y en sujetar}
ese doblez a la mis §
\ ma, por medio de
& puntadas sesgadas.

Se toma un hilo de la
tela de abajo, bien cer-
ca de la orilla del doblez; des-
pués se introduce la aguja, li-
geramente oblicua, en la fe-
la superior, y se le hace sa-

juntas una de otra,
no debiendo tirarse
demasiado la
hebra, a fin de
gque los puntos
tengan un poco
de movimiento,
Cuando se ha
terminado la cos-
tura, se asienta
por el revés con
el dedal; las dos ori-
llas deben toearse,
pero nunca degeansar una

sobre la otra. El punto por enci-
ma puede hacersetambiéndeotra
manera, cuando se desee unir fe-
las sin quitarles nada del ancho.

. lir a distancia de dos hilos de % : :

. : ' in este caso, se 0 .
la orilla del doblez. Entre ca- En este caso, s Jlltlltlllﬂt“ la
1s tadn 55 deinrs LRI aguja por debajo de la orilla
|.rlp1||n dlt a se dejard un infer- izquierda, muy .cerca del bor-
valo de dos hiloes. : 2 ey :

Estos 101 - . de, después se hace a la dere-
i Gstos puntos deben formar cha el mismo punto, ya sea de-

una linea completamente recta.

El punto por encima seusa pa-
ra unir las telas por sus orillas.
Para hacer este punto, convie-
ne hilvanar las telas antes de
empezar a coser, para evitar
gque se plieeue aleuna de las ori-
llas. Las puntadas se harin muy

recho o sesgando un poco, se
vuelve a la izquierda y asi se
conliniia, no dejando miés que
un espacio de dos hilos entre
los puntos. De esta manera los
hilos se eruzan entre las dos
orillas, y la costura queda asen-
tada desde el prineipio,

VIAJAR...

MUY A GUSTO

—BEste billete, estimado sefior, es de se-
gunda elase — diee el encargado del tren a
un viajero, que va ecémodamente sentado en
un coche de primera, del ferrocarril Sud.

—iYa lo sé! — responde tranquilamente
el viajero.

—Y jedmo viaja usted de primera?

—Viajar. .. viajo eon toda comodidad, mnv
a rnsto.
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