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e Arte decorativo

g] ON este eroquis damos idea del efecto, una vez con-
cluido, del cesto de eseritorio, facilitando, en gran
parte, su interpretacion. A

Adquirido el modelo en tamano natural, que lo
tendremos, para mayor comodidad, por mitad, lo
pasaremos sobre el cuero, sujetdndolo con chinches
o pequenias planchas de plomo o hierro, evitando asi
que se mueva. El dibujo ird reproducido en €l euero
dos veces; en la parte delantera se puede pasar la figura, v en la
posterior podremos evitar ese trabajo. El cuero debe ser de la me-
dida igual a la superficie, debiendo agregarse de la parte de arri-
bai, 0 gsea la que forrard el aro, o sea la base superior del armazon,
0.06 centimetros y 0,04 eentimetros de uno de los lados que ha de
empalmar en el cuerpo del armazén, mas 0,03 centimetros por la
tase inferior.

Préstese especial cuidado al coloear el dibujo sobre el cuero;
debera el dibujo formar una linea perpendicular con respecto a
cira que trazaremos en el cuero horizontalmente en la parte de la
base inferior, a tres centimetros del borde. Hecha de esta manera
la coloeacion del dibujo, tendremos la seguridad de que estara reeto
¥ a escuadra, favoreciendo a un buen armado.

Creemos que no serd menester explicar lo referente a la eleccion
del euero, pero en caso de tener alguna duda, esperamos nos lo eon-
<ulten o bien lean log nimeros anteriores, donde estd claramente
explicado.

Puesto el papel manteca sobre el euero, se comenzard a pasarlo
con un trazador de regular grosor. Siendo éste grueso, nos dificul-
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taria el trazo de los pequeiios detalles, y siendo excesivamente fino,
romperia el dibujo; y arafiando el cuero, conociendo las consecuen-
cias de los extremos, serd méas féacil la eleccién de esta herra-
mienta.

Recomendamos no llevar esta operacién por otro procedimiento;
todos los existentes son de pésimos resultados. Usan el papel car-
bénico, que de cualquier color que éste sea mancharia de tal forma
que resultarfa imposible borrarlo, no tomando, en las lineas traza-
das asi, color al tefiirlo, dado a los compuestos aceitosos que éste

presencia de los aceites o grasas de esta especie, privindonos tam-
bién de poder darle al cuero tonos claros.

Pasado en su total el dibujo, se retira el papel, volviendo a re-
pasarlo nuevamente con el mismo trazador, y un poco mdés fuerte.
Es costumbre en algunos repujar por la parte posterior a la que
ha de quedar de vista; ésta, a més de lo ineémoda, por tener que
volver de tanto en tanto la pieza para ver el resultado, que al
final del trabajo esta tan ajado que llega hasta a perder el relieve
abtenido, sin razdn de ser; si lo que hacemos es modelar el cuero
una vez dado el relieve, que lo daremos con el bolillo acertado a la
medida del ornato, para el cual no es menester volver la pieza:
sujetando el cuero con los dedos indice y pulgar de la mano iz
quierda, por la parte que se la ha de pasar el bolillo, formanda
puente se levantard cémodamente, acto seguido se comenzard a
modelarlo en forma conveniente. Los fondos se aplanan con la
aplanadora, hincando sobre el del ornato un horde de esta herra-
mienta.

Las pastas pldstieas o plastilina no re-

portan beneficio alguno para esta clase
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2 o . o de repujados: se emplea tnicamente en
o T R SR los alorrelieves. Recomendamos espe-
> cializarse en el trazado y aplanado, aun-

que se descuide un fanto la obtencidn del
relieve, que es, en los principios, un po-
co costosa. En los primeros trabajos
nuestras aficionadas desean lucirse, no
habiendo mejor medio que dedicarse pro-

lijamente a un buen trazado y aplanado,
respetando hasta la exageracion los mas
minimos detalles. La obtencion del re-
lieve es conveniente practicarla sobre pe-
quefios trozos de cuero, eligiendo un or-
nato fécil y aumentando las dificultades
a medida que se vencen los féciles. To-

plancha de lindleum, la tnica mejor pa-
ra ello; prescindase de la franela, vi-
drios, marmoles y cartones. Esta com-
_posieién debe su incomparable bondad a
la dureza eldstica que contrarresta la
fuerza imprimida con las herramientas.

Repujados los ornatos y figuras, se re-
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llenardan los relieves. Creemos oportune
recomendar una pasta especial, que se
expende en tubos, compuesto especial gue
mantiene el relieve con sélo una capa de
esta pasta que se coloque en las partes a
rellenarse, dejando intacta la flexibili-
dad del cuero no'trasuda a la flor del
cuero, que molestaria al tefido, y es tan
infima la cantidad que se necesita que no
aumenta el peso ni sufre las inclemen-
cias de la temperatura, ni la humedad,
que ablanda a todas las colas, la afecta,
ni el calor las hace quebradizas. Estos
casos Gltimamente mencionados suceden
con las pastas de aserrin, harina y agua,
s ssss A8 colas fuertes y muchas otras que prepa-
o : % ran en la ignoraneia de la incomparable
s N g 3] pasta flexible para este ohjeto profesio-
> — nales y aficionados. Es conveniente, una
ver embadurnada, colocarle en dicha par-
te un trozo de papel de seda que abar-
que toda esta superficie. Acto seguido se
Pl‘OcEde_aI tefiido, aplicando el procedi-
miento indicado con anterioridad.
ARMADO. — Fista parte del trabajo no
es menester explicarla, porque ningin
producto tendriamos. Para ello son ne-
cesarias la méquina de alto costo y una
gran préctica en el oficio, y como con
infimo costo en las buenas casas dardn
a la labor el acabado que se apetece, Es-
te cuero ird montado sobre un armazén
cilindrico, de fibra, con las bases de ma-
dera: la inferior, integra, y la superior
con la embocadura. Tendrd, en la base,
tres clavos de metal, que evitardn que
el continuo roce desgaste las partes de
cuero existentes alli, Por dentro se fo-
rrarda de un papel cuero de color granate
muy obseuro.
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contiene, y como sabemos que no existen tintas que penetren en’

dos log procesos se deben hacer sobre la”
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