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I UANDO pensemos construir

las buenas condiciones del te-
rrent v que las eanerias de
aguas corrientes, electricidad, y, si es
posible, las de gas, gue son una necesi-
dad para la vida moderna, pasen en las
proximidades. Debemos entonces buscar la orienta-
¢ién futura de la casa con relacidn al terreno, al sol
v @& la colocacion de las construcciones vecinas, que po-
drian privar a la nuestra de su parte de sol. ‘“-‘-n eomn-
sepuimos allanar todas o parte de estas condiclones,
1a labor del arquitecto quedari enormemente simpli-
ficada. Es necesario, sin embargo, apelar a la dirvec-
ciom del arquitecto para la eleceién del terreno.

Una consideracién que puede parecer secundaria,
pero que tiene su importancia: los contornos de la ca-
sa. Los bosques, campos, colinas, lejanos o no, y €l
jardin, que vosolros crearéis, geran los mejores orna-
mentos. Estas condiciones deben influir en la eleceidn
del terreno.

Emplazamiento de la easa en el terreno.—Construir
la casa en el medio del terreno es, frecuentemente, un
error; la ubicacién de las piezas, lag mas habitadas
hecia el sol, demandan una poreion mayor de terreno
libre a su frente. La distribucion futura del jardin
debe guiar al propietario en la eleccion del emplaza-
mirmto. La casa es un eapital, v no debe ninguna cosa
imprevista hacerle perder parte de =su valor.

Los terrenos en pendiente son casos especiales, pa-
ra los euales se necesita frecuentemente la opinion de
un profesjional. Una vez hechas estas consideraciones
conviene dibujar el plano.

La distribucion de las piezas debe estar siempre su-
peditada a la orientacion, Las piezas principales: sa-
la v ecomedor, vecibirin el sol por la manana, que cs
¢l periodo mejor de asoleamiento, y deberan estar co-
locadas, siempre gque sea posible, sobre el cos-
tado mas agradable. La cocina, despenga v ser-
vicios estardan, per el contrario, orien- =
tados al Sur. [

El estudio detallade del plano estd
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ety g casa moderna
tes de todo, asegurarnos de

moniosas y hdabilmente disenadas; la distribucién
acerfadas de sus fornias, un simple juego de colores,
un detalle insignificante, un adorno cunlguicra des-
empenaran un papel importantisimo para cl exterior
del edificio,

Si la construceién debe hacerse en terreno llano,
lo mas importante sera el diseno de su silueta, que
sera lo lnico que de variedad al paisaje. Si lo es en
un lugay donde el sol es débil, la blancura de su fren-
te serd una nota alegre dentro de lo grisdceo, Inver-
samente, en los paises calurosos. sus tenos deberan
cer débilmente obseuros,

Las cornisas, ligeramente salientes, ademas de su
sombra, siempre agradable, tendrian la funeién de
proteger las fachadas de la intemperie,

Haced un jardin, lo mds sencillo posible; utilizad

con profusion plantas trepadoras, vivaces, rosales,

ete., que, al elevarse por las paredes, darin una vis-
ta mis espléndida.

En resumen, la casa debe construirse a base de
efectos simples v teniendo solamente por guia la lo-
gica v el buen gusto. Muchas veces vemos edificios
coloeados pesadamente sobre el terrveno, ¥y que con
sus lineas duras y bruseas destruyen la belleza ¥
armonia del paisaje. El establecimiento de semejan-
tes construceciones es un atentado a la estética vy de-
nota la carencia del sentido artistico en sus propie-
tarios. - ;

Para poner en aplicacién las observaciones prece-
dentes, hemos estudiado un modelo de pabellon, del
cual damos los planos y caracteristicas. Queremos
dar aqui el tipo racional de una casa elegante y 80-
lida, conveniente a una familia de cuatro o cinco
personas, en la cual éstas puedan instalarse econ todo
confort.

Supongamos la construc-
cién edificada sobre un sue-
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truirdn con ladrillos planos v revoecados ¢on argamasa,
1 | | de un espesor de 0.25.

El techo de la planta baja sera de vigas de abeto, ex-
cepto bajo el bafio, que sera de tirantes de hierro de L
Todas las paredes, en su parte interior seran revocadas.
Una pequefia escalera dard acceso al altillo, que podra

ser utilizable. El esqueleto sera todo de
abeto ensamblado y tornillado.

Carpinteria. — La canpinteria exterior
(puertas, ventanas, marcos), seri de re-
ble, igunalmente que los parquets. Las inte-
riores (plintog, puertas, ensambladuras, ta-
biques), de abeto.

Fl vestibulo, el w. e., la cocina y el bafio estarian
embaldosados con mosaicos de artisticos colores y
dibujos. Las chimeneas, llamadas “capuchinas”, se-
ran de marmol elaro.

Interior plante baja. — Un pequeiio vestibulo “si-
gue a un poértico y da aeceso al w. ¢, bien ventilado,
al salén y al comedor. Estas dos piezas se comunican
entre si por na puerta adornada con pequehos vi-
drios de colores vivos.

El comedor se comunica igualmente con la cocina
por un pasaje yezervado, bajo la escalera, De este lu-
gar parte también la escalera para el sdtano,

En la cocina, la pileta es"de hierro enlozado y es-
tard sitwada en un angulo; una tarima embaldosada
estard destinada a recibir la cocina a gas. Una puer-
ta wvidriera abierta sobre el jardin se reservari zl
LETVICio, :

Se ascenderd a la parte alta por una escalera gue
parte del comedor,

Interior planta alta.— En la parte superior de s
escalera, cuatro puertas conducen a los dos dormite-
rios, al bano y al guardarropa. Loz dos dormitorios
con sus chimeneas situadas en angulos, estardn coin-
pletamente clareados por los dos frentes,

El bano estarda compuesto por una escalera de miir-
mol o hierre enlozado, un aparato para duchas g
una pileta con agua fria y caliente,

Agua y gas. — Las canerias para gas y las de aguas
corrientes se colocaran deée comin acuerdo con las
compaiiias que las explotan.

Pinturas y vidrios.— Las paredes de la cocina,
w. ¢. ¥y cuarto de bafio, asimismo como sus techos, e
pintardn al dleo. .

Los cielorrasos de las demds habitaciones serdén
de yeso. Las paredes estardan empapeladas. La ear-
pinteria se pintard al aceite (treg
manos). Los hierros primero
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lo so6lido, no necesitando ci-
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basado sobre prinecipios demasiado co-
nocidos para ser expuestos aqui, Ca-
da propictatrio tiene su modo de vivir,
v la uhicaciéon de las habitaciones de-
be ser su expresion mas directa. Pero
hay ciertas generalidades, como por

cemento, de 0.40 em, de es-
nesor, asentadas sobre un le-
cho de hormigén. Un conduc-

ejemplo la longitud y colocacién de
lag chimeneas, distribucién de las ca-
nerias de ventilacién v ofras més de
orden tan especial gque es imposible
expl carlas en este breve articulo.
l.a casa deberd formar parte del
paiiaje, y sus lineas deberdan ser ar-
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con minio y luego al aceite (dos

Bl queremos agregar una ins
talacién para calefaceion central
el costo de la construeciéon serd

. . o :

mientos especiales. : o i@ manos).
Fionsaierl 18 A1 oormivorio |§ BREEENR Todos los mar :
Sotanos, — Los ecimientos o | _:%ﬁiﬁﬂﬂ-“ ‘.:*Elﬁ-: rainieg o marcos, ventanas y
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to de ventilaeién sale direc-
tamente al exterior o se une
a la eafieria central. Su te-
cho serd de hierro de [ v el §
piso de portland, B
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un poeco mas elevado.

Ahora, lo méas necesario, ya
: esta listo.
= En un préximo articulo dare-
mos lag indieaciones necesarizs

Elevacion, — Las paredes  Bidilies
exteriores de! s6tanc =e cons-
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Piso para adornar y amueblar inte
riormente esta habitacién,




