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INDUSTRIA AZUCARERA

INVENTO PARA CIRCULACION DE GUA RAPOS;, MELADURAS Y CACHAZAS

Por Francisco B, Valdés

L coxocipo maestro de az(car do
Cruces, Santa Clara, sefior José
Rodriguez y Pérez, ha al anzado me-
recida recompensa 4 sus desvelos por
- su invento de circulacion, por medio
de tanques conicos, para regular la
molida de una fibrica de azicar; pues
ya el Departamento de Agricultura,
Industria. y Comercio le ha otorgado
patente de invencion, que aparece en
la. Gaceta Oficial de Octubre proximo
pasado.

Por tratarse de una invencion cu-
bana que ha merecido la atencion de
muchos hacendados de las Villas, y
que ven en su aplicacién un nuevo
procedimiento para mejorar el sistema
de fabricacion, hemos de dar 4 cono-
cer de una manera suscinta, algunos
pormenores de los que mis sustan-
cialmente dan una idea de la sencillez
del aparato, aparte de que ¢n nuestro
proximo articulo evidenciemos el al-
cance de las economias del fabrieante.

Como actualmente, por lo regular,
los ingenios en Cuba tienen mas mi-
quinag que Casa de Calderas para fa-
bricar, resulta que, los hacendados,
en su mayoria, aceptan las consecuen-
ciag del proceso hecho con precipita-
cibn, antes que acortar la marcha de
los molinos. Resultado: un mal pro-
ducto y estancamiento de guarapos 6
meladuras, frios 6 expuestos 4 la ac-
cion del aire, en tanques abiertos,
esperando una oportunidad que nunea
llega, 4 no ser que se practique una
liquidacion general, {inico medio de
poner al dia una casa de calderas en
egas condiciones.

A evitar todas esas dificultades y
establecer, en cambio, una marcha 4
los molinos que guarde proporeién con

la capacidad de la fabrica, tiende di-
rectamente el aparato.

Se compone de cuatro tanques, te-
niendo todos la misma figura de un
cono invertido, cubierto con una tapa
también conica, invertida al primero,
en cuyo interior lleva otra proporcio-
nalmente mas chica, y el espacio que
media entre ambas da lugar al eruce
del liquido que entra por la parte su-
perior de la primera tapa, cae sobre
la parte superior de la segunda, ba-
jando hasta el fondo del aparato por
las paredes interiores donde se en-
cuentra el orificio de salida del mismo.

Un tanque, el mdis chico, ird donde
hoy se encuentra el tanque de guara-
po crudo y se comunicard con la de-
fecacion por los actuales tubos, sin
rariarlos, El ntmero dos ird en la
descarga de la defecacion y de él se
alimentard el tiple efecto. El tres
ird en la descarga del tiple efecto y de
¢l se alimentara - el tacho. El cuatro
es para depdsito y coccion de las ca-
chazas, porque estd provisto de ser-
pentin, alimentando los filtros. Tiene
un tamafio proporcional de tal mane-
ra, que el tanque namero dos es 4 la
capacidad del tiple efecto, como el fres
es & la altura de la superficie calorica
del tacho.

Resultan, ahora, las siguientes ven-
tajas:

No necesita limpieza, porque mien-
tras mis liquidos crucen por ellos,
mayor limpieza les hacen, y esta ven-
taja trae la de suprimir la parada
diaria que exige hoy la limpieza.

No habra absolutamente ningdn tu-
bo ni comunicacion con zanjas ni cloacas,
y toda la instalacion estd d lo vista.

No habrd que parar jamds los moli-
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