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INVENTOS PRACTICOS

Una linterna de
poco costo para

ampliar fotografias

i 5y
gilidad, soltura, ritmo en los movi-

mientos, son cualidades que sélo un
organismo sano, en perfectas condi-
ciones, es capaz de desarrollar. - Si
el reumatismo o la gota impide sus
movimientos, recupere su primitiva
agilidad- por el Atophan, el remedio
inigualado contra estas enfermedades
y las producidas porel acido trico. El
Atophan disuelve este acido y ataca
por tanto el mal en su propia raiz
Tubos de 20 tabletas.

contra reumatismo y gota

ATOPHAN

ODRA uno mismo realizar una

pequena linterna de aumento

para los clisés, con la unica

condicion de poseer una “fol-
ding”, o sea una camara de fuelle,
cuyo ajuste debera ser variable, Cual-
quiera gue sea el formato o dimen-
sion de esta ultima, tendrd que dis-
ponerse como lo indica la lamina
que publicamos.

El sistema de union de dicha *fol-
ding" estara constituida por dos
pequenos elasticos, que tendran una
de sus extremidades fijadas en el
cono, y la otra terminada por un
gancho, mantendrd por presién la
camara sobre dicho cono.

la 1lustracion
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de las familias
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El porta clisés estara hecho con

un viejo marco fotografico, del cual
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CAMA DE BRONCE Inglés,
can eliAstioo reforzado, de 2

GUARDARROFPA (deal, s56-
lida construccidn. El muehle

Lo que Vd. nece;; Sefiora, es fo
sangre con hierro.

jcar st

jPobre sefiora enfermiza! [Sufrien-
do de irregularidades en el periodo,
mes tras mes y anslando obtener un

allvio!
¢ Para sué envidiar la salud vibran-
te ¥y la

B i N it e aepurar ¥
ue - a es
tuniﬁnar su sangre con hierro — con
hierro asimilable — como esté prepa-
rado en 1la POCION COLLAZO.
Tome Vd. una cucharada de PO-
E:Iu?nﬂ guﬂm :ntr:s de uﬁlagt:i:g-
3 sangre aumentara -
bulos rojos, su organismo funcionara

Ibero-Amerikanisches
Institut

PreuBischer Kulturbesitz

mejor, asimilar& més los alimentos
i sim mejillas lnmm mlf_r.
0s pocos a sentir
los beneficios de una buena salud ¥y
:} gozo de una vida vibrante de feli-
La POCION COLLAZO es el Toni-
co que los médicos recomiendan para
Eﬁﬁ:ﬁs' Mujeres y Nifios de todas
s,

Pida folletos gratis & Moreno 1027, Bue-
noa Aires, o a la Farmacias del Candor,
Resarie.

fondo.
La fuente de luz deberi ser todo lo

mas potente que se pueda, pues esta
linterna, no teniendo condensador,

sera necesario emplear, por lo menos,
una lampara medio watt, de 100, o
mejor aun, 200 bujias. La ventilacion
de nuestra camara de luz, cuya di-
mensién serd de 50 por 50 por 60, se
obtendra por medio de pequefios
agujeros, bocas de aire, dispuestas
en forma de evitar la proyeccién de
Iuz en la pieza que sirve de labo-
ratorio.

Se tendra cuidado de interealar,
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se habran suprimido el postigo y el °

reglaje, pero por examen de la ima-
gen, proyectado sobre la pantalla,
colocada delante de dicho sistema.

En esta operacién el foco move-
dizo es el delantero, el de atrais,
estando fijo, y formando cuerpo con
la caja de la luz, Para poner la pagi-
na de papel bajo la proyeccion se
colocara, delante del objetivo, un
vidrio amarillo que le permitird ver
la Imagen proyectada coloreada de
amarillo y completamente inactiva;
para la exposicion del papel no se
tendra mas que retirar la pantalla,
durante los segundos necesarios, al
tiempo de pose que corresponda a la
densidad del negativo.

L)
UNA BOBINA DE CHOQUE
CONSTRUIDA CON UN VIEJO
TRANSFORMADOR

Un viejﬁ transformador podréd ser-
vir para hacer una bobina de cho-
que, igual a las que suelen usarse

en los montajes de lamparas de alta
frecuencia.

Bastara para ello quitar del trans-
formador que ya mo se utiliza la
armazon de latén que lo forra, guar-
dando solamente la bobina secunda-
ria, facil de distinguir de la bobina
primaria por los hilos que de ella
arrancan.

Guardaremos, pues, la boblna se-
rundaria.

A esta bobina se colocarin dos me-
jillas de fibra, o mejor aiun, de ebo-
nita delgada, que se hallarin sujetas
por medio de una rama o listén,
atravesandolas por su centro; los dos
hilos que terminan el bobinaje estan
unidos a dos pequenas laminas de
laton colocadas sobre cada mejilla, en
la cual se estanaran los hilos que van
a los organos de la estacion.

En caso de utilizar un montaje que
no tenga que soportar variantes, se
podri hacer entonces mas sencilla-
mente con una sola mejilla aisladora,
fijando en tal caso el transformador

en el fondo de la madera que consti-
tuye la estacidn.
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entre el clisé y la fuente lumli-
nosa difusores de papel vegetal o
vidrio esmerilado, siendo mejor el
vidrio esmerilado, por mas que tiene
el grave defecto de detener mucha

luz.
El ajuste se hara como para tomar

| un clisé, por medio del botdn de

Estos pequenos inventos practicos
estdn actualmente muy difundidos
en las ciudades de Europa, donde,
sabemos, prestan muy buenos resul-
tados. Al difundirlos ahora entre
nosotros, solo nos proponemos ins-
pirar a los multiples aficionados a
estas cosas.
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