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Uno. de 1os instrumentos interesantes

izgfl?i;moﬁ_ﬂi-{l'il fiIJL.'S.I SUErreros, pero

el 8661‘“ ul:.liwsun(.- en tiempo de paz, es

b ono. Iin las guerras se usa para
ubrir log trabajos de minas v con-
inas.

La direccion y caricter de los ruidos
se registran sobre um mapasy su posi-
cibn verdadera se determina por inter-
seccilm de lineas,

Su principal valor ahora es de eardc-
tor semejante; sirve paric determinar Ia
posiciGn de los trabajadores de una ga-
lerfa o para determinar el lugar donde
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Superior a los jnbones de anilina

Tifie con moyor intensidod, durabilidad v perfecta uni-
formidad,
Ml Con un paquete de § comprimidos, tiene suficionte aniling
A s teii un kilo de peso, pudiendo venovar vestidos,
blusas ¥ ropa en general en el color de mofdy o de su
Al corado; quedsrdn tan nuevos ¥ frescos como. si recién
salienen de ln modista,
[} NO QUEMA NI MANCHA, — FACIL DE USAR
Surtido en 18 colores
L]
PRECIO: $ 0.90
. Venta en farmacias, pinturerias y ferreterias,
. Agentes: FAERIUCADO POR

MAYON Lda.

o AVENIDA DE MAYO, 1257
Buenos Alres

Presentamos

nuestro nuevo

ANILINA

EN COMPRIMIDOS CONCENTRADOS

BOSTO,

por su pureza y fuerza,

Carpenter-ifiorton Co.

Establecido en 1840 .
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proximas,

Las aplicaciones a que se presta este
instrumento son numereosas, Muy espe-
cialmente en toda clase de trabajos sub-
terrineos, pues gracias a &1 se puede en-
contrar en cualquier momento lo situn-
cion de las obras, ¥ eén caso de salva-

entre dos galerias muy

]

Manera de usar el gedfona.

menta de operarios o vietimas de de-
rrumbes tiene un valor inestimalile,
Otras de su aplicaciones son estudios
de los ruidos subterrineos de origen
voleanico o sismico; con este aparato
se puede determinar sy procedencia v
conocer si el centro de conmociin se
acerca o se aleja.

VENTANAS CORRBDIZAS DE DOBLE VIDRIERA —

Extractamos de un artfculo de M L.
G. Pratit, en “Ingenieria Internacional”:

El tipo mis comin de ventana usado
en 1os Hstados Unidos es e] de dohle vi-
driera, Hste consiste en dos bastidores,
ecada uno igual a la mitad de la altura
de la ventana, suspen-

didos por cuerdas y
contrapesados de ma-
nera que se  deslicen

pava arviba, y para aba-
Jo. Las euerdas se fijan
por encima de eada vi-
driera y pasan por po-
leas a los contrapesos,
que se mueven verti-
calmente dentro de las
ranuras del marco.
(Véanse las ilustracio-
nes). Estas ventanas
toman muy poco espi-
c¢io, son muy faeiles (e
manejar, se cierran fi-
cilmente ¥ no tienen
junturas sueltas. No
impiden las cortinas,
sombras o telas guar-
damoscas; sus caracle-
risticas esenciales son
las mismas, ya sea que
se usen. en cdificios de
ladrillo 0 de madera.

Se puede decir que la
ventana corrediza cons-
ta de tres partes: el
marco, las vidrieras vy
las guarniciones metfi-
licas,

n los Estados Unidos las partes des-
cublertas de los marcos de ventana se
hacen generalmente de pino blanco, abe-
to americano o cedro. Las partes pro-
tegidas son generalmente de cedro. To-
da. ln madera debe estar hien seca vy
los marcos pintados o aceitados antes
de instalarlos, para prevenir que se
tuerzain.

Cada ventana consta generalmente de
dos vidrios, uno para cada vidriera, pues
el vidrio ya no es tan caro como antes,
¥ es mucho més facil Umpiar una ven-
tana que tenga un solo vidrio en cada
bastidor. E1 marco y las vidrieras pue-
den tambifén hacerse de metal o de ma-
dera revestida con metal.

Las guarniciones para la ventana de
doble wvidriera corredizn consisten de
polens, cuerdas para las vidrieras, con-
frapesos para &stas, pestillos, alzavi-
drieras y tiradores

Las cualidades esenciales de la polea
para los contrapesos son: la ruedn debe
ger do buen tamafo ¥y provista de un
eje durable, de fdell rotacidn y amplios
cojinetes. Las poleas con bordes cortan-
Ltes o demasiado pequefios para In cuer-
da, bien pronto la desgastan, v es im-
posible obiener resultados satisfactorios,

La cuerda para venianas corredizas
debe ser suave, cilindrica, trenzada con
ung tension uniforme en lodos los cor-

dones v bien glaseada. para darle la
debida suavidad. La cuerda puede estar
trenzada. demasiado tensa, para que sea
durable, o bien demasiado floja, de mii-
nera que se estire y haga que el con-
trapeso llegue hasta el fondo de la ra-
nura.

Los contrapesos para las ventanas se
liacen generalmente de hierro fundido
en la forma de un ecilindro macizo e
35 a 54 milimetros de diimetro ¥ de 19
a 79 centfmetros de largo con un ojo e
el extremo superior, en el cual se ato
la euerda, A veces acontece que si en
las ventanas anchas y bajJas, loa con-
trapesos se hicieran de hierro, éstos se-
rian tan largos que tocarian el fondo de
las ranuras antes de gque la vidriera in-
ferior estuviese completamente levanta-
da. Bn eatos casos, se prefieren los con-
trapesos de plomo, pues este material
pesa como 60 por ciento mas que el
hierro.

Los pestillos consisten de dos placas
atornilladas en dos de los travesaios de
las vidrieras y estan provistos de unn
barra que clerra las dos plaecas, ¥ por
lo tanto las dos vidrieras entre sf, Es-
tas piezas deben ser a pruehba de ladro-

nes, deben cerrar ajustadamente -para
prevenir que las vidrieras golpeen, v
funcionar con facilidad,k y tener honita

apariencia,

IEn el travesafio inferior de la vidrie-
ra. de abajo se colocan asas donde se
colocan los dedos para levantar a vi-
driera.

Encima de la vidriera se instalan a
menudo peauenas placas de latdn con
un agujero redondo al centro para ti-
rar de &1 y deslizar hacia abajo la vi-
driera. Con este objeto se usa uni va-
rilla eon un gancho en la punta, la cuunl
esta hecha para que ajuste en el thra-
dor de la vidriera.

Las ventanas corredizas tlenen va-
rias ventajas sobre lasg de hojas, pero
eqpecialmente la de no poder ger alier--
tag aun por loa vientos mas fuertoey,
las hace adaptables en climas donide
reinan fuertes corrvientes de ajve frio,

SILLA-PUPITRE FARA HSCUELAS,—

Entre las modernas creaciones de la
industria se cuenta la silla-pupitre, par-
ticularmente indicado para escueclas vy
salas de asambleas, Estos pupitres ofre-
cen diversas .caracleristieas y comodi-
dades. Son de roble
blanco, y hicense e
diferenies tamafios, des-
de el que conviene a
los nifios de cineco afivs
hasta el de los adultos
de veinte. Debajo del
asiento hay un cajén
para libros, ecuaderni-
llos, ete, ete, y al la-
do fzquierdo de la silla
un estante en el que
colocar mas libros. La
parte superior del pupitre puiede arre-
glarse del modo que convenga a] que
lo use. Pueden emplearse en estas tres
distintas posiclones: perpenidicular por
la altura, corredizo por la distancia e
inclinado al gusto de uno para dibujar,
leer, ete, In la parte superior tiene un
lugar para el tintero, el cual puede pa-
sarse debajo cuando no se necesite,

Kstas sillag-pupitre son susceptihles
de imitacién por los aficionados a la
carpinteria, ¥ en su construceién puede
utilizarse alguna silla vieja.
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