MUNDO ARGENTINO

INVENTOS UTILES Y SUGESTIONES PRACTICAS
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PRODUCCION DE HIELO POR EVAPORACION.—

dPodemos en el campo o en el mar,
lejos de las grandes fabrieas que lo pro-
ducen en verdaderos témpanos, procu-
rarnos facilmente la cantidad de hielo
necesario al confort y a la higiene? Si,
nos dicen los especialistas en materia
frigorifica.

Desds luego, s pueden emplear mez-
clas fligorificas, sulfato de soda y fAcido
clorhidrico, o bien acetato de amoniaco
Y agua. Su eficacia es segura, ¥ su ma-
nejo nada tiene de peligroso ni toxico,

Pero aun es preferible servirse de apa-

Y se cerrari el cirecuito eléctrico. Uno
de los interlocutores, pues, podrd hacer
“breves” y “largas', como en el aparato
Morse, ¥ comunicarse con el otro en-
viandole impulsaciones reguladas segan
un cdadigo alfabético convencional.

Una =sola persona puede enviar sefia-
les, ¥ varias otras recibirlas al mismo
tiempo, siempre que los conductores, en-
trecruzados, terminen en los dos polos
de la pila, lo cual es bastante facil de
concebir.

El inventor eree haber comhinado con
esto algo de mias practico para la .in-
tercomunicacion entre los sordo-mudos,

ratos mecinicos, de los cuales nuestro
grabado representa uno.

que la manipulacién de los dedos v el
movimiento de los jablos. Cree tambicén
que para los clego-mudos,
preferible a las tradicionales letras en
relieve,

En todo caso, hay ahf algo de nuevo
y de original, que ciertamente no ca-
réece de meérito.

LA CORTEZA DE SBAUCE PRODUCE UN TEXTIL.

La corteza del sauce, de primera im-
portancia para obtener fibra gruesa,

Aparato sencillo para la produccién de hielo
por evaporacién,

Estid construido sobre el principio de’

la. congelacion del agua por evaporacion,
lIa eual se efectia por medio de una
bomba de wvaecio ¥ un enérgico absor-
bente de los vapores de agua, v qlue no
es otro que el Acido sulfMrico.

Con el aparato y el dcldo sulfirico se
puede refrescar en tres minutos un bo-
tellén de agua, o bien obtener 650 gra-

mos de hielo en media hora, La difi-

cultad para combinar un aparato como
éste era la construceidn de una bomba
de vacio robusta y sin embargo senci-
Ha, que produjese un-vacio completo y
no exigiese una gran fuerza motriz para
su fTunecionamientao,

No olvidemos, por lo demis, que si
podemos procurarnos hielo y machacar-
lo, una mezela de dos partes de hielo
¥y una de sal marina, nos permite obte-
ner un descenso de temperatura de vein-
te grados centigrados,

APARATO ELECTRICO DE CONVERSACION ENTRE
BORDO Y CIEGO-MUDOS,—

Charlar, conversar de cerca o de le-
Jos, con sordo o clego-mudos; darles, si
ed el caso, conferencins, son cosas cuva
realizaciom ha llegado a ser un hecho.
Véase el grabado. Es un pequefio table-
rg con alojamiento para una pila seca,
En los bordes a v b de la pila terminan
los hilos conductores ¢ v ¢, en los cua-
les estin enmangados en diagonal los
dedales metAlicos d y e ¥y 4’ v €. Para
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comunicarse enlre sf dos personas mu-
das, sordas ¥ ciegas, meterin sus res-
pectivod pulgar e ndice, In una en d v o
¥ In otra en d' y e'. Aproximando los
dedos, los dedales entraran en contacto,

parecida al cAfiamo, contiene de 15 a 20
por ciento de fibra (Gtil, que puede con-
siderarse como un material importante
para la industria. Lia fibra del sauce
puede tener una aplicacléin mis o me-
nos extensa como yute ¥ como sustitu-
tlo de ]a estopa, pudiendo prepararse
también con ella material més fino, La
obtencion de la fibra de sauce se hace
ahora en grande escala (en Alemania)
por varias firmas de la industria tex-
til. Para la abertura de las fibras sir-
ven varios procedimientos protegidos
por patentes. Mientras que las fibras
mis largas encuentran aplicaeclén como
yute ¥y estopa, de las cortas se hacen
placas de fieltro o mediante prensas se
hacen también ladrillos que se emplean
como material aislador, Tos aisladores
preparados de tal material se han afian-
zado muy bien por ®azdn de su pequefia
conductibilidad de calor.' El polvo seco
¥ molido que ge separa por medio de
filtroa sirve como sustituto de harina
de corcho y para la fabricacion de li-
noleo.

INGENIOSO DISPOSITIVO PARA FOTOGRAFIAR AL
MAGNESIO.—

Existen gran ntmero de tipos ¥ mo-
delos de lAmparas-de magnesio para fo-
tografiar en la oscuridad: las mejores
gon las mis sencillas.

He aqui un dispositivo:

En el extremo de una varilla de
alambre de hierro, curvada en arco de
circulo, se encuentra una pinza de re-
sorte P, la cual recibe una mecha em-
bebida en un poco de aleohol o de esen-
cia de petr6leo.

La wvarilla estfs fijada en una plan-
chuela A, que oscila bascularmente =o0-
bre un eje horizontal. Debajo de la me-
cha hay una cApsula metilica M, donde
va la carga de polvo de magnesio.

Por medio de una pera sé hace osci-
Iar la bAsecula, ¥ la mecha enciende el
magnesio.

Empero, los fotégrafos de las revistas
no gastan estas ceremonias.

L0 MAB CURIOS0 EN MATERIA DE SEGADO-
RAS.—

Ultimamente ha aparecido en el mer-
cado norteamericano una segadora para
vias férreas que, en sus rasgos genera-
les, consiste en una barra ordinaria, de
una guadafia ¥ de un mecanismo mao-
tor, el cual puede instalarse en cual-
quier carro, ya sea de mano o automo-
tor. Este aparato segador permite a la
cuadrilla encargada de la conservacidon
de la via, mantener a un bajo coste li-
bre de malezas la zona a lo largo de
Ins earriles. La barra tiene de 1.5 a 2.13
melros de largo ¥y puede salvar cual-
quier obsticulo o irregularidad del te-
rreno. La posicion de la barra de cortar
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Ia regula un solo hombre por medio de
un manubrio gue hay en el earro. Con
este aparato es posible segar las hier-
bas ¥ malezas a una wvelocidad de 11 a
13 metros por hora. 8i el operario ob-
serva algtn obsticulo puede levantar la
guadaha para pasarla por encima, v en
easo de no haberlo notado, el aparato
estid provisto de un mecanismo automai-
tico protector de la puadaiia.

son evidentes las ventajas de este
aparato donde la hierba v las malezas
crecen exuberantes a lo largo de la via,
cubriendo a wveces los carriles, hacién-
dolos resbalosos y reduciendo el esfuer-
z0 de traccidn. Esta segadora para vias
Térreas mno sblo deja la superficie se-
gada mfis pareja de lo que es posible
con una guadana de mano, sino que dis-
tribuye uniformemente 1a hierha corta-
da, de manera que, una vez seca, se
puede quemar .por sobre toda la super-
ficie, destruyendo en gran parte las rai-
¢ces ¥ retofios.

EL KILOJULIO—

No es ninguna mala palabra:

Tanto en Alemania como en otros
paises todavia no se ha decidido la ri-
validad entre el Eilovatio ¥ el caballo
de fierza, como unidad de medida para
el trabajo de miquinas eléctricas: pero
en Francia ha sido adoptado legalmente
el kilovatio desde el b de agosto de 1919,
aundgue para el periodo de transicion se
ha conservado el caballo de fuerza (che-
val wvapeur) con el agregado de que
equivale a (0,736 kilovatios. No se ha
limitado la ley francesa a fijar el kilo-
vatio como medida general mecinica y
eléctrica para el rendimiento de las
miquinas, sino que también ha intro-
duecido para unldad de trabajo el kilo-
joule (kilojulio), que corresponde al
rendimiento de trabajo de un kilovatio

en un segundo, De manera que el kilo-

Jjoule es lo mismo que el kilovatioge-
gundo usado en Alemania, pero no ge-
neralmente adoptado, ¥ que indica el
trabajo meeinico de 102 mke, En Ale-

hace muchos afios el kilojoule como
unidad de medida para el calor. Es
igual al trabajo gue ecorresponde a la
cantidad de calor necesario para elevar
en 0,23865” centigrados de temperatura
un kilogramo de agua calentada a la

temperatura de 15 grados centigrados,
HEl Eilojoule es, pues, una unidad de
medida muy usual, ¥ si fuera general-
mente aceptada daria la posibilidad de
expresar energfas eléctricas, mecinicas
Y de calor en la misma unidad de me-
dida. Esto serfa muy l6gico, pues ener-
gin, trabajo, rendimiento, son magnitu-
dea mensurables por la misma unidad
de medida, cualquiera que sea la forma
én que aparezcan, No seria necesario,
pues, como hasta, ahora, emplear dife-
rentes unidades de medida segtin la for-
ma en que la energia se manifiesta
Varias revistas técnicas de Alemania
abogan porque se adaptes legalmente
cuanto antes el Eflovatio v el kilojoule
como unidades de medida.

ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA CERDOS,—

Acaba de darse una idea muy inte-
resante para la construeccion de un
alimentador automiético para cerdos,
y para la consumacion de la cual s6lo
g8 necesita un barril, un saco de ce-
mento, euatro tornillos ¥ cuatro esta-
cas, Las estachas de '4x10 etms. son
insertadas en el terreno alrededor del
barril. Sus extremos superiores son
rebajados para conformar con la for-
ma del barril ¥ unos agujeros perfo-
rados para pasar los tornillos,

Mézelese la suficiente cantidad de
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eemento con arena gruesa v agréguesa

agua, mezclandola por completo. Cor?

el cemento se forma la base en la fors
ma de una fuente, formando un cont
en el centro, con un borde cireuldd
de 1 m. 20 etms. de diadmetro, 10 ctms

de altura y 8 de ancho,

Después que el hormigén se ha S8°
cado, se coloca el barril en las cuatro
cunias, ¥ los tornillos son insertados ¥

apretados por medio de una tuerci.
La tapa del barril se retira y se vierte
dentro una pequefia cantidad de ali-
mento. Cuando el alimento ha sallde

bien por debajo del barril y lenad®
el eirculo dentro del borde, puede Vel
terse el resto del alimento sin llenal
€l barril por completo. Kl borde evi-
tari que el alimento sea esparcido, ¥
el cono del centro forzari el alimentt
hacia afuera. Puede, si es necesario
hacerse que la tapa del barril sea d€
suficiente tamafio para servir de techo
0 cublierta y el alimento gquede protes
gido de las lluvias; pero si el comeés
dero ha de ponerse bajo techo no has
bri necesidad de estn, En tal caso 1
tapa del barril serd suficiente. :
Este tipo de comedero automiltico

serid muy conveniente para cebar ecers

dos, .aparte de ser muy econAmico ¥
simple en su construccion,

LA DEFENSA DE LA QUINTA.—-

Colgando de las ramas de los arboles
y de las parras campanas o campanl=
llags que se agiten y suenen al menor
movimiento de aquéllas, se conseguirin
espantar a los pAjaros que fuesen a pi-
car Ia fruta o los
racimos. Unas cam-
panas baratas pue-
den hacerse con bo-
tellas desfondadas,
Se tapan las bote-
llas con un corcho
estrechamente ajus-
tado, agujereado en
el ceniro. Se pasa
un resistente hilo
por el agujero, ha-
ciéndole un nudo a
altura convenlente,
y se le ata una ple- .
dra que sirva de badajo. Para desfon=

dar la botela, mArgquese una eircunfe-

rencia eon el cortavidrio o una lima, ¥
pasese por el trazo un hierro calentado

al rojo.
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Las golondrinas de mar acostumbran

a poner sus huevos entre log cantos ro-
dados de las costas, siendo muy dificil

distinguir unos de otros, pues que am-

bos son de yun mismo color,

En un liguido al parecer tranguilos

todas las moléculas se estin moviendo.

unas mas rapidamente y otras con mis

lentitud que el promedio de ellas, que
es la temperatura exterior del lfguido.
mania también ha sido propuesto desde [~ =5
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