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COMO SE CONSTRUYE UN PIANO DE MANUBRIO
L]

De todos 1os instrumentos musicales, sin
Uda alguna que el mas curioso es ol piano
o Manubrio, en el que la mecinion suple
W tribajo v arte del profesor,
43 98te instrumento deben 14 populiri-
M la mayorfn de lns piezas de muasion
el generg chtico, y este factor, tan indis
thsable en todas a8 fiestas eallejoras,
Palles caseros enva sencilles In hace mane
Jable hasta por -
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nidos & golpear las euerdas v producie las
notas musicalesfo, rman otro sistema apar
te, sostenido por un superte de hierro que
tiene comunicacion con el exterior de la
eaji, Cada martillo tiene en su parté in-
ferior una punta de acero, templadi, & fin
de evitar el desgaste. Esta pau,al tropezar
con los ¢lavos del corrdn, determina el
chogue del martillo contra la cuerda ar-
maoniea, Los co-
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cilindras huecos
de madera de
unos 80 eenti-
metros de did-
Metro,compues-
tos por wvarias
tablas encola-
das. Después de
tormeddos , se
recubren deuna
capa de papel y
pasan 4 i see
cidn delos mar-
cadores de mui-
sica, Estos co-
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m&nuzd mis 6 destapado , ¥y
habitavluj'“m oprimiendo los
My Cion, La v martillos, 4 la
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a Van una dando vueltas

dega Sfrante, hohemia, plagada de vicisitu-
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pia:m}’gf“era fase de la constrnecion de
trigsis ‘d'“afllthrlo Ia constiluye la cons-
U irpas o C 188 armaduras, formadas por

sLular emparrillado de ETUEI08 M-
Abeto ruso de primera clase, liga-
ﬁ!'r'-: con extremada solidez para
86 cajan . or ©l tiro, de las euerdas | que

tlannst % €n centenares de kilogramos, y
En'tnsante traqueteo 4 gue estos instru-
En ot hallan expuestos,
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sti- Construccidn de los cilindros
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al manubrio, sefialan sobre la superficie
del papel los puntos donde han de colocar-
se los clavos,

La fase mas cariosa de la construccitn
de pianos de manubrio es lay aperacion de
marear la masica en estos eilindros,enco-
mendada 4 verdaderos artistas,

En cada cilindra pueden colocarse diez
piezis diferentes de musica, Para explicar
A nuestros lectores el funcionamiento del
cilindro, 4 la vez que la distribucién de
los eluves gue compomen la musica de
estas dier diferentes piezas, nos valdre-
mnos de una suposicion,

Supongamos que & 1o largo de uno de
estos cilindros, extendemos un metro Ly
dibujamos sobre la superficie del miemo,
con  exaectitnd,
mil puntitos co
rrespondientes
i los milimetros
que ie
metro, §
mente,
mos
puntos
partes iguales
de djez, y ten-
dremos clen ea-
pacios exactos
de un centime
tro, Converti-
mos luego estos
puntos en 1f-
negda cireulares
quéeden la vuel
ta al corrdn ¥
ya 1o tendre-
mos nreparado
para explicar
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