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Para hacer las junturas de los
tubos (e fundicidn que han de ser-
vir para la conduecidn de agua ca-
lionte. Se toman 100 partes en peso
de torneadura de hierro, se maeha-
ca parn pulverizarla mis facilmen-
te, se le adiciona 2 por 100 en flor
de azufre v 1 por 100 de sal amo-
niaco, también pulverizada; des-

pués se mezela intimamente, ge hu-

medece la masa con agua hasta que
quede de consistencia pastosn, ¥ so
emplea a las dos horas de haberla
preparado. Para hacer uso de ella
fe prinecipia por giarnecer la unién
por medio de estops o con hraman-
te, ¥y evando esté hasta la mitad,
se completn el vaeio gue guede con
la pasta. No hay necesidad de re-
Henar demasiado, porque mis tar-
de se dilata al elevarse la tempe-
ratura.

Galvanoplastia de flores e insec-
tos, — Be empieza por mefer el in-
gecto o la flor en cnalguier liguido
albuminoso, y luegn se sumergen
en un baiio e una solicién de ni-
trato de plata al 20 por 100, expo:
niéndolos en seguida n los efectos
del deido sulfhidrico para redueir
el nitrato de plata a plata metd-
licw. Con esto, puede aplicarse ya
in galvanpplastia. Tl procedimiento
es tan delieado, que hasta log mis
microsedpitos relieves pueden  dig-
tinguirse perfectamente.

Pasta para tapar las grietas de
los toneles. — Mézelense muy bien,
después de Tundidas, 25 partes de
sebo fresco, 20 de cera y 40 de
manteen de eerdo. Déjese enfriar
la mezela, y miepntras estd todavia
un poco caliente afiindansels 25
partes de cemiza tamizada. Cada
vez que se va a usar esia pasta
debe calentarse previamente.

Para quitar las manchas de acei-
te en el cuero se recomicnda darlas
ligeramente c¢on una mufiequilla
mojada en espiritu de sal amonia-
co. Be deja que lag substancia obre
un instante, y después se avlara
la parte fpcada con agua pura.

Conviene dar los toques muy ré-
pidamente y eon suavidad, aungue
sea preciso repetir lag operacién va-
rias veces, mejor que aplicar la
mufiequilla fuertemente, porque si
ga da mupcho espiritu de una wez
se corre peligro do dquitar hagta el
calor del cuero.

El calzado de color se obscurece
déndole primeramente una mano de
una disolueidn débil de amoniaco o
sosa en agua muy caliente, ¥ euan-
do se haya secado se aplica con un
cepillito un poeo. de aceite de li-
naza.

La operacion se termina friceio-
nfindolo. vivamente con sebo de
vaes o de earnero.

Para dar al papel aspecto de per-
gamino existe un medio muy senci-
1o,

Primeramente se compra una pe-
quefia canfided de feido sulfirico
concentrado, al qua so afiade la mi-
tad de su cantidad de agoa.

Hecho esto, no hay wmis que pro-
curarse hojas de papel grueso y
éspero, darlas un ligerisimo baifio
en la antedicha preparacién y la-
varlus en seguida repetidas veces
en agud clara,
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Formulas, procedimientos e indica-

ciones de provecho para el hogar

Degpuds de secas imitan perfee-
famente al pergamino.

Para someterlas al bafo de deido
sulfiirico hay que proveerse de unas
pinzas, pues gil e meten los dedos
en una disolueidn tan fuerte puede

quemarse la piel ¥ eausar un dolor

bastante grande.

Revestimionto para objetos de
aluminio. — FEs muy indicadn pars
uohtener una superficie a propdsito
para el esmalfado,

Primeramente s¢ cubre el alu-
minio eon unt solueién de eloruro
de mercurio, con objeto de produ-
eir un revestimiento de gluminio
amalgamado; después de quitarse
esa solueidn tiene lugar; al pare-
cer, una rapida e intensa oxidaeidn,
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dque basta con calentar fuertemente
el aluminio para que se detenga,

Segin sea mas o menos elevado
¢l ealor & que se somefa el objefo
de aluminio, tomaré éste una eolo-
raciGn de mayor o menor viveza,

Lste es el dxido de aluminio que
se toma como base para el es-
malte,

Para pegar el caucho al metal en
fos tapones do botellag calentado-
ras, en lag tapas de frascos de
dulee y en giros casos andlogos, Ia
mejor cola se hace con una solu-
¢ion amoniacel de goma laea blan-
ta, en proporeion de 10 partes de
amaniaco y una de goma laca. Ksta
disolucion origina un euerpo viseo-
50, que a las fres o cuatro semanas
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Don Andrés me dijo

que mi haya mis gordo,

¥ que ahura paresco

que juera mias moso!, ..

i Desirm’esas cosas |

i Pucha! viejo sonso!

iNi quiero pensarlo!

iQué vi’a estar mis moso!
i L'alma, ya de vieja,

es purito escombro!

Mi cara v mi euerpo

no disen tampoeo

los afios que tengo. . .

iQué vi'a estar mas moso!

{ Ahi'std mi eabayo!

i Clavdo el cotejol. ..
Ya de taloniarlo

me teni’hast’al pelo,

v hase nueve meses

lo ech’&n un pofrero!
Hoy, euéinto lo vide,
salté de contento.

i Tan lindo, tdn gordo,
peleehdo ¥ yeno!

Me apuré a’agarrarlo

v a meterl’el freno;

lo ensiyé, ¥y ganoso

le horqueté mi euerpo,
p'agarrar pa’l eampo
tragando los vientos :

le hundi las espuelas,
m’ech’én el peseneso, ..
1Y arraned a un galope
como e’ perra viejal. . .

{Pucha!... Con la rabia
lo erusé a lasasos!

Y nada!l... Lo mesmo,
que antes de soltarlo,
hase nueve meses
estrapio y flaeo!. ..
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Mientras harve Vagua

Dispués. .. jla tristesa
que me did el eabayo!
Me abajé, y de frente,
me puse a mirarlo. ..
Ahura estaba gordo,
eomo pa hafiarlo

¢on un buche di agua,
como disen tanfos.

Ll ju'tn ofro tiempo
giieno y veluntario.
Pero, es qu'es al fiudo. . .
i Lios afios! |Lios afos!. ..
No hay giielta que darle. ..
i Tuito se v’al diablo!
iPucha mi eabayo!

i Puicha eon la vidal

j Pobre mi cabayo!

i Bl mesmo sotreta

di antes de largarlo!. . .

Monté, y al tranquito
volvi pa los ranchos. ..
Y he pasao el dia
sismando. .. sismando. ..
Don Andrés me dijo
qu'estoy remosando. . .

i Yo pensé lo mesmo

del pobre cabayo!. ..

Y dispués... ;La pucha!
| Qué cotejo esato!

Lios dos, igualito,

tamos remogando!, . .
{China!... Ta ecaldera
y'astd resongando ;
apurate, m’hija,

y empesd el amargo.

—i Vaya! Por fin, viejo,
te vis alegrando,

que has paséo el dia
como matreriando,
JAhura estds contento?
—i Pucha! No vi’a estarlo!...
Don Andrés me dijo
qut'estoy remosando!. . .
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so vuelve liguido. Debe emplearse
en pequefia ecantidad. La misma
eola sirve para pegar el cancho so-
bre madera.

Las gillas de cuero se limpian
¢on un pafio suave ¥y un poco de
vaselina blanea. Después se frota
con un pafio perfectamente seeo
hasta que el enero hava ahsorbido
todos log rastros de la vaseling y
no saque grasa el pafio.

Para pasar un grabado a un pa-
pel blanco se have un liguido disol-
viendo dos gramos de jabén ama-
rillo en ewarto de litro de agna ca-
liente y afiadiendo, cuando el agua
ge haya enfriado casi del todo, tres
gramos de esencia de trementina.
Agitese bien el liguido y apliguese
eén abundanein a la superficie del
grabado por medio de un pineel
grueso, cuidando de que no se co-
rra la tinta, que a los potos mo-
mentos empieza a ponerse blanda.
Después de dejar que se empape el
grabado duranfe unos poeos minn-
tog, se humedeee bien el papel blan-
co y se aplica sobre él el grabado,
gometiéndolo a una ligera presidn
durante un minuto. Al separarlos,
se eneontraré en el papel la repro-
duceion del grabado, invertida ¥
un poco menos intensa que el ori-
ginal, puesto que solamente una
pequeiia parte de la tinta de éste
ha pasado al papel blanco.

Liquido para pintar de negro
mate el hierro y el acero. — Fn un
Jitro de agua se mezclan 50 gra-
mog e aleohol, 10 de cloruro de
bismuto, 20 de bicloruro de bismu-
to, 10 de cloruro de cobre y 60 de
Acido erorhidrico.

Con un pineel se extiende este
liquido sobre los objetos gue se
guiera.pintar, se los deja secar des-
pués, y lnégo se los sumerge en
agua hirviendo durante veinticineo
o treinta minutos. He ponen a se-
car de muevo, y cuandp estin secos
se repite la misma operacifn dos
o tres veces hasta obtener el ma-
tiz deseado.

Después de dar la fltima mano
de la preparacién, en vez de banar-
Jog en agus hirviendo, se bafian en
aceite caliente.

Para abrir agujeros en el cristal
puede emplearse eualguier berbigui
de acero de punta largs, humede-
¢iéndolo ¢on trementina. Del mismo
modo, una lima mojada en tremen-
tina sirve para limar el cristal, y
cuando se trata de abrir agujeros
grandes, basta emplear un tubo de
acero del mismo didmetro que haya
de tener el agujerc y con dienteci-
liog en el borde. Conviene eolocar
el cristal sobre una plancha de plo-
mo para evitar una rotura debida
a la designaldad de presidn.
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