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Lo más curioso es que los químicos al
descubrir el modo de fabricar este nuevo
marfil sólo se proponían emplearlo en la
confección de teclas para piano y órgano,
Porque conserva indefinidamente su color
original, mientras que el marfil auténtico
s e pone amarillo con el tiempo, pero ha re
sultado que el nuevo producto no sólo es
un buen sustituto del marfil sino que ade
más puede prepararse de modo que susti
tuya al ámbar, al asta, al coral, al celu
loide y á otros productos, sin que sea
Posible distinguirlo de ellos.

Cómo se pega
e¡ celuloide.

,En general es descono
cido el sistema que siguen
l°s fabricantes de jugue
tes y novedades de celu
loide para pegar este pro
ducto entre sí ó al papel,
Pero como se verá es sen
cillísimo. Todo se reduce
a humedecer las dos su
perficies que hayan de pe
sarse, con alcohol de ma
dera, y poner sobre la
Pegadura un peso cual
quiera.

Este sistema es bueno para pegar placas
de celuloide sobre las etiquetas delas cajas.
El celuloide no pierde el color y deja ver
Perfectamente cualquier inscripción que
haya debajo.

Lámpara con pantalla de mimbre.

La calvicie seborreica se combate enja-
bonándose diariamente la cabeza y friccio
nándose después el cuero cabelludo con
una pomada compuesta de 25 gramos de
manteca de cacao, 25 de aceite de ricino, 10
de azufre precipitado y 1 de resorcina.

Para conservar los tomates enteros se
escogen maduros, sanos y apretados, se la
van, se secan y se colocan en un recipiente
de boca ancha que se llena con un líquido

compuesto de 8 partes de
agua, una de vinagre y
una de sal. El líquido, que
debe cubrir por completo
los tomates, se cubre á su
vez con una capa de acei
te común de un centíme
tro de espesor. Así pre
parados los tomates se con
servan largo tiempo.

Para desinfectar bien
las manos es preciso lle
var cortas las uñas, la
varse con una solución
muy diluida, de perman-

ganato de potasa. S i e 1 permanganato
mancha algo las manos se quita con una
solución muy diluida de bisulfito de so
sa ligeramente acidulada con ácido sul
fúrico.
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Un buen agua de quina se prepara con
, 0 gramos de quina amarilla, 2 de cochini-

2 de carbonato de potasa, 80 de alcohol
a 90°, 500 de agua y esencia á gusto, en
Entidad suficiente. La quina se cuece en el
a gua, y, cuando está fría, se añade la co
cinilla y el carbonato de potasa, y se filtra
^ s e agrega al líquido el alcohol en el que
s ? habrán disuelto previamente las esen-
Cla s. L a cochinilla sirve para dar color, y
Por lo tanto se puede suprimir.

Para imitar la laca se disuelven 15 par
tes de goma laca, 15 de sandáraca, 10 de
copal, i de almáciga y 150 de alcohol. Se
moja en este líquido una muñequita cubier
ta con un trapo de hilo humedecido con
aceite de linaza y se frota la madera del
modo acostumbrado para dar barniz, dán
dole finalmente una fricción de alcohol. P: -
ra la madera de caoba se añade al barí 1 z
un poco de sangre de dragón.


